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Tavole HIRT idrauliche                    Hydraulic indexing tables 
Tavole HIRT pneumatiche               Pneumatic indexing tables 
Tavole HIRT + CAMMA                   CAM + CNC tables 
Tavole HIRT + CNC                        HIRT + CNC tables 
Tavole CNC                                     CNC tables 

Mandrini a cartuccia             Cartridge spindles 

Unità di fresatura idraulica       Hydraulic milling units 
Unità di fresatura CNC            CNC milling units 

Unità a maschiare a patrona             Leadscrew tapping units 
Unità a maschiare CNC                   CNC tapping units 

Unità a sfacciare idrauliche      Hydraulic boring & facing units 
Unità a sfacciare CNC             CNC boring & facing units 

Unità di foratura idrauliche              Hydraulic drilling units 
Unità di foratura pneumatiche         Pneumatic drilling units 
Unità di foratura CNC                      CNC drilling units 

Slitte idrauliche          Hydraulic slides 
Slitte pneumatica       Pneumatic slides 
Slitte CNC                  CNC slides 
Slitte a croce              2 axis slides 

Unità a tre assi          3-Axis unit 
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QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDES 

Queste slitte trovano applicazione ottimale per gli 
spostamenti di attrezzature, mandrini, unità e 
quant'altro per la perfetta riuscita di un ciclo di lavoro 
automatico, in quanto fissabili sia orizzontalmente che 
verticalmente. È tuttavia necessario specificare al 
momento dell'ordine quale posizione di lavoro esse 
assumeranno. In mancanza di tale specificazione le 
slitte verranno fornite caratterizzate per il lavoro ad 
asse orizzontale. Le slitte sono disponibili in versione 
pneumatica (UIPT) ed in versione idraulica (UIT), con 
guide in ghisa speciale temprate ad induzione e 
rettificate. 
La versione standard delle slitte prevede l'applicazione 
di un micro a tre contatti. Per la regolazione degli 
accostamenti delle slitte idrauliche, a richiesta 
possiamo fornire la valvola di rapido/lento compensata 
baricamente e termicamente. Nel caso di tale 
applicazione, il micro in dotazione sarà a due contatti. 
A richiesta, sulla slitta serie UIT possiamo applicare: 
• rapido/lento a bordo unità 
• vite e chiocciola a ricircolo di sfere, rullata o rettificata 
• flangia e giunto per attacco motore in C.C. 
• materiale antifrizione su piani di scorrimento 
• coperture metalliche telescopiche 
• cave a T 

Our slides can be mounted in both vertical and 
horizontal positions, making them universally adaptable 
to any operation with any type of equipment. 
They are available in pneumatic (UIPT), hydraulic (UIT) 
and mechanical versions. When ordering a slide, the 
operating position should be specified. If this is not 
done, we assume that the slides will be used in 
horizontal application, and will ship the horizontal 
version. 
All our slides are made from close grain cast iron, with 
induction hardened and ground slide ways. As 
standard equipment, all our slides come with a 3 
contact switch mounted on the base. 
As an option, we can supply a rapid advance fine feed 
valve as an integral part of our slides, in which case the 
slide will be supplied with a 2 contact switch. The 
following additional options are available on slides type 
UIT: 
• rapid-advance-fine-feed on unit board 
• ballscrew (rolled or ground) 
• DC motor mounting blocks to your specifications 
• Antifriction material on slide surfaces 
• telescoping waycovers (metal) 
• hole pattern in saddle to your specifications 

Caratteristiche Generali  UIPT 
14 

UIT 
24 

UIT 
32 

UIT 
40 

UIT 
50 

UIT 
110 

UIT 
32 R Characteristics 

Unità con guida piana  ● ● ●  ● ●  Flat slide 

Unità con guida prismatica   * * ●    "V" slide 

Corsa utile                       mm  120 100-170 
220-300 

200 
300 250 300 

400 
200-300 

400 
200 
300 mm                Working stroke 

Spinta max. di avanzamento    N  6111 
6 bar 

5464 
35 bar 

7356 
40 bar 

11085 
40 bar 

15401 
50 bar 

3728 
30 bar 9500 N           Max. advance thrust 

Idraulica   ● ● ● ● ●  Hydraulic unit 

Pneumatica  ●       Pneumatic unit 

Avanzamento con vite a ricircolo   * * * * * ● Advancement with ballscrew 

Gruppo rapido/lento (RL)  ● * * * *   Rapid advance kit (RL) 

Carico di trasporto max 
 

Kg 

PA 300 300 380 450 700-600 350  

Max transportable load 
 

Kg 

PB 200 200 250  600-570 200  

PC 70 70 80  210-200 80  

PD 100 100 125  280-200 110  

Momento max 
applicabile 

Nm 

MX 589 540 883 1177 2453 
5886 785  

MY 343 294 589 785 1472 
1275 491  

Max upsetting moment of 
inertia 
Nm 

UIT 
500 
● 

 

300-400 
450-750 

9221 
50 bar 
● 

 

* 

 

900 

600 

210 

300 

2943 

1962 

Unità con guida lineare        ● Linear guide 

UIPT 
24 
● 

 

 

100-170 
250-300 

2959 
6 bar 

 

● 

 

* 

300 

200 

70 

100 

540 

294 

(●) DI SERIE - STANDARD                           (*) A RICHIESTA - OPTIONAL 

Indice - Index 



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 120 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVANZAMENTO 6111 N   6 bar MAX. ADVANCE THRUST 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 103.87 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 98.96 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

TIPO DI GUIDA STANDARD PIANA / FLAT  STANDARD SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

PESO 40 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDES 

UIPT 14 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

Indice - Index 

UIPT 14.dxf


UIPT14.DXF



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 100 - 170 - 250 - 300 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVANZAMENTO 2959 N   6 bar MAX. ADVANCE THRUST 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 50,26 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 45,35 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

TIPO DI GUIDA STANDARD PIANA / FLAT  STANDARD SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

PESO 29 - 34 - 41 - 49 Kg WEIGHT 

FRENO IDRAULICO (corsa) 50 mm - 75 mm  - 100 mm - 150 mm  (stroke) HYDRAULIC BRAKE  

UNITÀ A TRASLARE - SLIDES 

UIPT 24 

corsa-stroke A B C D E 

100 230 / 110 330 267 

170 300 / 180 405 337 

250 355 / 230 505 417 

300 180 255 310 530 467 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

Indice - Index 

UIPT 24.dxf


UIPT24.dxf



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 100 - 170 - 220 - 300 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVANZAMENTO 5464 N   35 bar MAX. ADVANCE THRUST 

PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSIGLIATA 25 bar SUGGESTED OPERATING PRESSURE 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 15,9 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 12,76 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

VELOCITÀ MAX. DI AVANZAMENTO 10 m/1' MAX. ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD PIANA / FLAT  STANDARD SLIDE TYPE 

TIPO DI GUIDA OPTIONAL PRISMATICA / "V" SLIDE OPTIONAL SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO (OPTIONAL) 25 PASSO 5 / 25 PITCH 5 ADVANCEMENT BY BALLSCREW (OPTION) 

PESO 29 - 34 - 41 - 49 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDES 

UIT 24 

corsa-stroke A B C D 

100 230 / 110 330 

170 300 / 178 405 

220 355 / 230 505 

300 180 255 310 530 

E 

48 

48 

48 

183 

F 

106 

176 

226 

171 VARIANTE PER SLITTA CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE 
SLIDE VERSION WITH BALLSCREW 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

Indice - Index 

UIT 24.dxf


Uit24.dxf



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 200 - 300 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVANZAMENTO 7358 N   40 bar MAX. ADVANCE THRUST 

PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSIGLIATA 30 bar SUGGESTED OPERATING PRESSURE 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 18,84 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 23,75 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

VELOCITÀ MAX. DI AVANZAMENTO 10 m/1' MAX. ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD PIANA / FLAT  STANDARD SLIDE TYPE 

TIPO DI GUIDA OPTIONAL PRISMATICA / "V" SLIDE OPTIONAL SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO (OPTIONAL) 32 PASSO 5 / 32 PITCH 5 ADVANCEMENT BY BALLSCREW (OPTION) 

PESO 76 - 85 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDES 

UIT 32 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

 

VARIANTE PER SLITTA CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE 
SLIDE VERSION WITH BALLSCREW 
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UIT 32.dxf


UIT32.DXF



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 250 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVANZAMENTO 11085 N   40 bar MAX. ADVANCE THRUST 

PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSIGLIATA 30 bar SUGGESTED OPERATING PRESSURE 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 28,27 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 33,18 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

VELOCITÀ MAX. DI AVANZAMENTO 10 m/1' MAX. ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD PRISMATICA / "V" SLIDE STANDARD SLIDE TYPE 

TIPO DI GUIDA OPTIONAL  OPTIONAL SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO (OPTIONAL) 40 PASSO 5 / 40 PITCH 5 ADVANCEMENT BY BALLSCREW (OPTION) 

PESO 120 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDES 

UIT 40 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

VARIANTE PER SLITTA CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE 
SLIDE VERSION WITH BALLSCREW 

Indice - Index 

UIT 40.dxf


UIT40.DXF



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 300 - 400 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVANZAMENTO 15401 N   50 bar MAX. ADVANCE THRUST 

PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSIGLIATA 40 bar SUGGESTED OPERATING PRESSURE 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 31,41 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 38,48 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

VELOCITÀ MAX. DI AVANZAMENTO 10 m/1' MAX. ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD PIANA / FLAT  STANDARD SLIDE TYPE 

TIPO DI GUIDA OPTIONAL  OPTIONAL SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO (OPTIONAL) 40 PASSO 5 / 40 PITCH 5 ADVANCEMENT BY BALLSCREW (OPTION) 

PESO 210 - 190 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDES 

UIT 50 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

VARIANTE PER SLITTA CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE 
SLIDE VERSION WITH BALLSCREW 

Indice - Index 

 

UIT 50.dxf


UIT50.DXF



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 200 - 300 - 400 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVAMZAMENTO 3728 N   30 bar MAX. ADVANCE THRUST 

PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSIGLIATA 20 bar SUGGESTED OPERATING PRESSURE 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 12,56 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 9,42 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 10 m/1' MAX. ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD PIANA / FLAT  STANDARD SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI OPTIONAL ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO (OPTIONAL) 25 PASSO 5 / 25 PITCH 5 ADVANCEMENT BY BALLSCREW (OPTION) 

PESO 82 - 100 - 110 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDE 

UIT 110 

VARIANTE PER SLITTA CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE 
SLIDE VERSION WITH BALLSCREW 

 

corsa-stroke A B C D 

200 210 510 48 420 

300 310 710 48 520 

400 410 710 268 520 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

Indice - Index 


UIT110.DXF

UIT 110.dxf



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

CORSA UTILE               ( * ) 300 - 400 - 450 - 750 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVAMZAMENTO 9221 N   50 bar MAX. ADVANCE THRUST 

PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSIGLIATA 40 bar SUGGESTED OPERATING PRESSURE 

SEZIONE CILINDRO DI SPINTA 18,84 cm² THRUST CYLINDER SECTION 

SEZIONE CILINDRO DI RITORNO 23,75 cm² RETURN CYLINDER SECTION 

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 10 m/1' MAX. ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD PIANA / FLAT  STANDARD SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO (OPTIONAL) 40 PASSO 5 / 40 PITCH 5 ADVANCEMENT BY BALLSCREW (OPTION) 

PESO  421- 350 - 457 - 386 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE - SLIDE 

UIT 500 

VARIANTE PER SLITTA CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE 
SLIDE VERSION WITH BALLSCREW 

corsa-stroke A B C D 

300 800 1143 / 335 

400 500 1143 / 335 

450 800 1310 1778 380 

E 

/ 

/ 

448 

750 500 1310 1778 380 448 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

Indice - Index 

UIT 500.dxf


UIT500.DXF



 

QUOTE E CARATTERISTICHE NON SONO IMPEGNATIVE E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO 
TECHNICAL INFORMATION, AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DUE  TO OUR DESIRE TO CONTINUALLY IMPROVE OUR PRODUCTS 

These slides are an ideal solution to shift eqipments, 
spindles, working units and so on, to obtain a perfect 
automatic working cycle since they are fixable both 
horizontally and vertically. But it is necessary to 

specify, at the order, which position 
these slides will assume: without this 
specification, slides will be supplied 

having the characteristics for a 
horizontal axis work. 
On the slides, which 
are built in special 

cast-iron, are 
fixed two linear 

raceways with 4 
rows of balls sliding 

shoes; due to this system, 
slide will have a longer life because the lack of friction, 
and a prolonged lubrication interval. 
Standard version of slides is provided with a two 
contact microswitch. 

Queste slitte trovano applicazione ottimale per gli 
spostamenti di attrezzature, mandrini, unità e 
quant'altro per la perfetta riuscita di un ciclo di lavoro 
automatico, in quanto fissabili sia 
o r i z z o n t a l m e n t e  c h e 
verticalmente. È tuttavia 
n e c e s s a r i o 
specificare al 
m o m e n t o 
dell'ordine quale 
posizione di 
lavoro esse 
assumeranno: 
in  mancanza d i  ta le 
specificazione le slitte verranno fornite 
caratterizzate per il lavoro ad asse orizzontale. Sulle 
slitte, in ghisa speciale, sono fissate due guide lineari 
con pattini a quattro ricircoli di sfere; grazie a questo 
sistema si ha una maggiore durata dovuta all'assenza 
di attrito, quindi un allungamento delll'intervallo di 
lubrificazione. La versione standard delle slitte prevede 
l'applicazione di un micro a due contatti. 

CORSA UTILE               ( * ) 200 - 300 mm ( * )               WORKING STROKE 

SPINTA MAX. DI AVANZAMENTO 9500 N MAX. ADVANCE THRUST 

VELOCITÀ MAX. DI AVANZAMENTO 15 m/1' MAX. ADVANCE SPEED 

TIPO DI GUIDA STANDARD LINEARE A 4 RICIRCOLI DI SFERE (NORMALE) 
LINEAR RACEWAY WITH 4 ROWS OF BALLS (NORMAL) STANDARD SLIDE TYPE 

TIPO DI GUIDA OPTIONAL LINEARE A 4 RICIRCOLI DI SFERE (PRECISA) 
LINEAR RACEWAY WITH 4 ROWS OF BALLS (PRECISION) OPTIONAL SLIDE TYPE 

FINE CORSA ELETTRICI 250 V. c.a./c.c. / 250 V. ac/dc ELECTRIC LIMIT SWITCHES 

AVANZAMENTO CON VITE A RICIRCOLO (OPTIONAL) 32 PASSO 5 / 32 PITCH 5 ADVANCEMENT BY BALLSCREW (OPTION) 

MOTORE C.C. (non fornito) 8,5 Nm DC MOTOR (not supplied) 

PESO 76 - 85 Kg WEIGHT 

UNITÀ A TRASLARE (GUIDE LINEARI) - SLIDES (LINEAR GUIDES) 

UIT 32 / R 

( * )  A RICHIESTA, POSSIAMO FORNIRE DIVERSE CORSE E DIVERSI CARRELLI.  ( * )  CAVE A T A RICHIESTA. 
( * )  ON REQUEST, WE CAN SUPPLY DIFFERENT SADDLES AND STROKE.  ( * )  ON REQUEST, T-SLOTS 

FLANGIA E GIUNTO PER ATTACCO MOTORE C.C, 
FLANGE + JOINT FOR DC MOTOR 

Indice - Index 

460 
 


UIT32R.DXF

UIT 32/R.dxf




